


ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Объем информации для обмена между Алтей-УЗТ и клиентом 

по протоколу ГОСТ Р МЭК-60870-5-104-2004 с использованием ПТК ТМИУС КП 

1. Команды телеуправления 
Адрес регистра – 0x0002. 

Код 

команды 
Назначение 

Идентификатор типа 

по ГОСТ Р МЭК-

60870-5-104 

Поддерживаемые 

причины передачи 

(СОТ) 

0xA00C Оперативное отключение из АСУ 

<45> C_SC_NA_1 

<46> C_DC_NA_1 

<58> C_SC_TA_1 

<59> C_DC_NA_1 

6, 7, 10 

0xA003 Оперативное включение из АСУ 

0xA010 Сигнал установки программы 1 из АСУ 

0xA011 Сигнал установки программы 2 из АСУ 

0xA020 Команда убавить из АСУ 

0xA021 Команда прибавить из АСУ 

0xA081 Съем сигнализации из АСУ 

0x0001 Сигнал пуска осциллографа из АСУ 

2. Настройки устройства 

Адрес 

парамет

ра 

Диапазон 

значений 

Ед. 

изм. 
Описание параметра 

Идентификато

р типа по ГОСТ 

Р МЭК-60870-

5-104 

Поддерживаемые 

причины 

передачи (СОТ) 

0x0108 0…999 мс 
Текущее время по UTC, 

миллисекунды. 

<103> C_CS_NA_1 6, 7 

0х0109 0…59 сек. Текущее время по UTC, секунды. 

0х010A 0…59 мин. Текущее время по UTC, минуты. 

0х010B 0…23 час Текущее время по UTC, часы. 

0х010C 1…7  
Текущая дата по UTC.  

День недели. 

0х010D 1…31  
Текущая дата по UTC.  

День месяца. 

0х010E 1…12  Текущая дата по UTC. Месяц. 

0х010F 2004…2037  Текущая дата по UTC. Год. 

 

  



3. Дискретные входы/выходы 
Чтение дискретных входов/выходов производится командами <1> M_SP_NA_1 (СОТ 1, 3) 

 и <30> M_SP_TB_1 (СОТ 1, 3, 20). 

Адрес 

параметра 
Бит Название 

0x0130 

0 Вход 1 

1 Вход 2 

2 Вход 3 

3 Вход 4 

4 Вход 5 

5 Вход 6 

6 Вход 7 

7 Вход 8 

8 Вход 9 

9 Вход 10 

10 Вход 11 

11 Вход 12 

0x0131 

0 Вход 13 

1 Вход 14 

2 Вход 15 

3 Вход 16 

4 Вход 17 

5 Вход 18 

6 Вход 19 

7 Вход 20 

8 Вход 21 

9 Вход 22 

10 Вход 23 

11 Вход 24 

0x0132 

0 Вход 25 

1 Вход 26 

2 Вход 27 

3 Вход 28 

4 Вход 29 

5 Вход 30 

6 Вход 31 

7 Вход 32 

8 Вход 33 

9 Вход 34 

10 Вход 35 

11 Вход 36 

0x0133 

0 Вход 37 

1 Вход 38 

2 Вход 39 

3 Вход 40 

4 Вход 41 

5 Вход 42 

0x0134 
0 Выход 1 

1 Выход 2 



2 Выход 3 

3 Выход 4 

4 Выход 5 

5 Выход 6 

6 Выход 7 

7 Выход 8 

8 Выход 9 

9 Выход 10 

10 Выход 11 

0x0135 

0 Выход 12 

1 Выход 13 

2 Выход 14 

3 Выход 15 

4 Выход 16 

5 Выход 17 

6 Выход 18 

7 Выход 19 

8 Выход 20 

9 Выход 21 

10 Выход 22 

0x0133 

1 Выход 23 

2 Выход 24 

3 Выход 25 

4 Выход 26 

5 Выход 27 

6 Выход 28 

 

  



4. Логические входы 
Чтение логических входов производится командами <1> M_SP_NA_1 (СОТ 1, 3) 

 и <30> M_SP_TB_1 (СОТ 1, 3, 20). 

Адрес 

параметра 
Бит Название 

0x0137 

0 Вывод ДТО 

1 Вывод ДЗТ 

2 Вывод ТО ВН 

3 Вывод МТЗ ВН 

4 РПВ НН ВВ 

5 ПОН НН 

6 РПО НН СВ 

7 Уск. МТЗ ВН 

8 РПО ВН 

9 Вывод МТЗ НН 

10 Уск. МТЗ НН 

11 РПО НН 

12 ЛЗШп 

13 ЛЗШ питание 

14 ЛЗТп 

15 ЗДЗ регистратор 

0x0138 

0 ЗДЗ внешний 

1 Вывод ТЗОП ВН 

2 Вывод ТЗОП НН 

3 Вывод ТЗНП 

4 ГЗ Т 1 

5 ГЗ Т 2 

6 ГЗ РПН 

7 КИ ГЗ Т 1 

8 КИ ГЗ Т 2 

9 КИ ГЗ РПН 

10 ГЗ Т 1 на откл. 

11 ГЗ Т 2 на сигнал 

12 ГЗ РПН на сигнал 

13 Питание ГЗ 

14 Т масла сраб. 

15 Т масла возвр. 

0x0139 

0 Охл. отключено 

1 Откл. От ШАОТ 

2 SF6 Q 2 ст. 

3 SF6 Q 1 ст. 

4 SF6 ТТ 2 ст. 

5 SF6 ТТ 1 ст. 

6 Пуск УРОВ внеш. 

7 РПВ ВН 

8 Вывод УРОВ 

10 ОУ Включить АСУ 

14 ОУ Отключить АСУ 

0x013A 1 ДУ 



2 Режим наладки 

3 Вывод АУВ 

4 Блок. включения 

5 ДТ ЭВ 

6 ДТ ЭО 1 

7 ДТ ЭО 2 

8 Откл. от осн. защ. 

9 Откл. от УРОВ 

10 Внеш. защ. без АПВ 

11 Предохр. клапан 

12 Внеш. защ. с АПВ 

13 Откл. От ТЗНП Т2 

14 QK включен 

15 QK отключен 

0x013B 

0 Вывод АПВ 

1 АВ ШП 

2 Пружина 

3 Т полюсов 

4 РПВ 2 ВН 

5 Выбор Uпод 1 

6 Выбор Uпод 2 

7 Т масла РПН 

8 Уровень масла РПН 

9 Запрет прибавить 

10 Запрет убавить 

11 Блок. РПН 

12 Прибавить 

0x013C 

0 Убавить 

4 Вывод АУ РПН 

5 Перекл. 

6 Программа 2 

10 Программа 1 

14 Съем сигнализации ДВ 

0x013D 

2 На авар. сигн. 

3 Уровень масла 

4 Т масла сигнал 

5 На пред. сигн. 

6 Пуск осц. С 

7 Пуск осц. И 

9 На пред. сигн. РПН 

10 Вывод ОЗЗ 

 

  



5. Логические выходы 
Чтение логических выходов производится командами <1> M_SP_NA_1 (СОТ 1, 3) 

 и <30> M_SP_TB_1 (СОТ 1, 3, 20). 

Адрес 

параметра 
Бит Название 

0x0140 

0 ДТО A сраб. 

1 ДТО B сраб. 

2 ДТО C сраб. 

3 ДТО сраб. 

4 ДЗТ A пуск. 

5 ДЗТ B пуск. 

6 ДЗТ C пуск. 

7 ДЗТ пуск. 

8 ДЗТ A сраб. 

9 ДЗТ B сраб. 

10 ДЗТ C сраб. 

11 ДЗТ сраб. 

12 ИПБ 2г A 

13 ИПБ 2г B 

14 ИПБ 2г C 

15 ПБ 2г 

0x0141 

0 НБ A сраб. 

1 НБ B сраб. 

2 НБ C сраб. 

3 НБ сраб. 

4 НБ пуск 

5 КЦТ A сраб. 

6 КЦТ B сраб. 

7 КЦТ C сраб. 

8 КЦТ сраб. 

9 ТО ВН пуск 

10 ТО ВН сраб. 

11 МТЗ ВН сраб. 

12 МТЗ ВН пуск 

13 ПОН НН сраб. 

14 Неиспр. ЦН 

15 Неиспр. ЦН пуск 

0x0142 

0 МТЗ НН СВ сраб. 

1 МТЗ НН Т сраб. 

2 МТЗ НН ВВ сраб. 

3 МТЗ НН пуск 

4 Перегрузка 

5 Перегрузка пуск 

6 Перегрузка на откл. 

7 Разгрузка 1 

8 Разгрузка 2 

9 ЛЗШ сраб. 

10 ЛЗШ неиспр. 

11 ЛЗТ сраб. 



12 ЗДЗ сраб. 

13 ЗДЗ пуск по I 

14 ЗДЗ неиспр. 

15 ТЗОП ВН сраб. 

0x0143 

0 ТЗОП ВН пуск 

1 ТЗОП НН Т сраб. 

2 ТЗОП НН ВВ сраб. 

3 ТЗОП НН пуск 

4 ТЗНП на Т2 

5 ТЗНП на СВ 

6 ТЗНП на ВН 

7 ТЗНП на Т 

8 ТЗНП пуск 

9 ГЗ Т 1 сраб. 

10 ГЗ Т 1 неиспр. 

11 ГЗ Т 2 сраб. 

12 ГЗ Т 2 неиспр. 

13 ГЗ РПН сраб. 

14 ГЗ РПН неиспр. 

15 ГЗ на откл. 

0x0144 

0 ГЗ неисправность 

1 Высокая Т масла 

2 Пуск охл. 1 

3 Пуск охл. 2 

4 Пуск охл. 3 

5 ЗПО пуск 

6 ЗПО 1 сраб. 

7 ЗПО 2 сраб. 

8 ЗПО 3 сраб. 

9 ЗПО 4 сраб. 

10 ЗПО на откл. 

11 РТ SF6 блок. 

12 SF6 Q на откл. 

13 Блок. откл. по SF6 

14 Потеря SF6 Q 

15 Потеря SF6 ТТ 

0x0145 

0 SF6 ТТ на откл. 

1 УРОВ на себя 

2 УРОВ сраб. 

3 РТ УРОВ 

4 Нет токов 

5 РТ QK 

6 Оперативное вкл. 

7 Оперативное откл. 

8 Упр. по ДВ 

9 Упр. по АСУ 

10 Упр. с ПУ 

11 АУВ выведена 

12 Вкл. на ВН 

13 Включить 

14 Вкл. блокировано 



15 Откл. на Т2 

0x0146 

0 Откл. на СВ ВН 

1 Откл. на СВ НН 

2 Откл. на ВВ НН 

3 Запрет АВР НН 

4 Пуск АВР НН 

5 Запрет АПВ от защ. 

6 Сраб. защ. Т 

7 Откл. на ВН 

8 Отключить 

9 УРОК сраб. 

10 Откл. отделитель 

11 Защ. ЭВ ЭО 1 

12 Защ. ЭО 2 

13 ДТ ЭО 

14 Аварийное откл. 

15 Работа АПВ 

0x0147 

0 АПВ сраб. 

1 АПВ пуск 

2 Разрешение АПВ 

3 АПВ неуспешное 

4 АПВ успешное 

5 Неиспр. выкл. 

6 Авария ШП 

7 Пруж. не заведена 

8 Низкая Т полюсов 

9 Выкл. не готов 

10 Неиспр. ЦУ 

11 Неуспешн. вкл. 

12 Неуспешн. откл. 

13 РПН перегрузка 

14 РПН под нагр. 

15 РПН блок. по U 

0x0148 

0 РПН блок. по U2 

1 РПН блок. По 3U0 

2 РПН перенапр. 

3 U высокое 

4 U низкое 

5 U поддержания 1 

6 U поддержания 2 

7 U поддержания 3 

8 U поддержания 4 

9 Блок. прибавить 

10 РПН блокирован 

11 Блок. убавить 

12 ОУ Прибавить 

13 ОУ Убавить 

14 ОУ РПН по ДВ 

15 ОУ РПН по АСУ 

0x0149 
0 ОУ РПН с ПУ 

1 АУ РПН 



2 АУ Прибавить 

3 АУ Убавить 

4 РПН прибавить 

5 РПН убавить 

6 Nотп неверный 

7 Ступень блок. 

8 РПН ресурс 

9 РПН не пошел 

10 РПН побежал 

11 Питание ПМ 

12 РПН застрял 

13 Неиспр. РПН 

14 Пр. уставок 2 

15 Пр. уставок 1 

0x014A 

0 Пр. уст. по ДВ 

1 Пр. уст. из АСУ 

2 Пр. уст. с ПУ 

3 Пуск защит 

4 Блок. смены пр. уст. 

5 Аварийная сигн. 

6 Съем сигнализации 

7 Авария 

8 ДТО отключение 

9 ДЗТ отключение 

10 ТО ВН отключение 

11 МТЗ ВН отключение 

12 МТЗ НН откл. на Т 

13 Перегрузка откл. 

14 ЛЗТ отключение 

15 ЗДЗ отключение 

0x014B 

0 ТЗОП ВН отключение 

1 ТЗОП НН отключение 

2 ТЗНП откл. на ВН 

3 ТЗНП откл. на Т 

4 ГЗ Т1 отключение 

5 ГЗ Т2 отключение 

6 ГЗ РПН отключение 

7 ЗПО отключение 

8 УРОВ на себя сраб. 

9 SF6 ТТ отключение 

10 SF6 Q отключение 

11 Внеш. осн. защиты 

12 Внеш. УРОВ 

13 Внеш. Откл. Без АПВ 

14 Внеш. Откл. с АПВ 

15 Внеш. пред. клапан 

0x014C 

0 Внеш. ТЗНП 

1 Авар. сигн. доп. 

2 Предупр. сигн. 

3 Небаланс токов 

4 Неиспр. цепей тока 



5 Неиспр. Цепей напр. 

6 МТЗ НН откл. на СВ 

7 МТЗ НН откл. на ВВ 

8 Перегрузка сигнал 

9 ЛЗШ откл. на ВВ 

10 ЛЗШ неисправность 

11 ЗДЗ неисправность 

12 ТЗОП НН откл. на ВВ 

13 ТЗНП откл. на Т2 

14 ТЗНП откл. на СВ 

15 ГЗ Т1 сигнал 

0x014D 

0 ГЗ Т2 сигнал 

1 ГЗ РПН сигнал 

2 ГЗ Т1 неисправ. 

3 ГЗ Т2 неисправ. 

4 ГЗ РПН неисправ. 

5 ГЗ неисправ. пит. 

6 УРОВ 

7 Откл. на АВ ЭВ, ЭО1 

8 Откл. на АВ ЭО2 

9 УРОК 

10 Выключатель неиспр. 

11 ШП неиспр. 

12 Пружина не заведена 

13 Т полюсов низкая 

14 Цепи управл. неиспр. 

15 Вкл. неуспешное 

0x014E 

0 Откл. неуспешное 

1 SF6 Q сигнал 

2 SF6 Q авария 

3 SF6 ТТ 1 сигнал 

4 SF6 ТТ 2 авария 

5 Масло - уровень 

6 Масло - температура 

7 Предупр. сигн. доп. 

8 Алтей неисправен 

9 Предупр. Сигн. РПН 

10 РПН – Блокирован 

11 РПН – Темпер. масла 

12 РПН – Уровень масла 

13 РПН - Перенапряжение 

14 РПН – Nотп неверный 

15 РПН – Ресурс 

0x014F 

0 РПН «Не пошел» 

1 РПН «Побежал» 

2 РПН – «Застрял» 

3 РПН - Неисправность 

4 Предупр. сигн. РПН доп. 

9 ОЗЗ пуск 

10 ОЗЗ сраб. 

11 ОЗЗ на откл. 



12 ОЗЗ отключение 

13 ОЗЗ сигнал 

14 ИПБ 5г A 

15 ИПБ 5г B 

0x0153 

0 ИПБ 5г C 

1 ПБ 5г 

4 НС 

 

  



6. Аналоговые величины 

Адрес 

параметра 

(мл.сл. - ст.сл.) 

Ед. 

изм. 
Название параметра 

Идентификатор типа 

по ГОСТ Р МЭК-

60870-5-104 

Поддерживаемые 

причины передачи 

(СОТ) 
0х0230 – 0x0231 А Первичная величина Ia ВН 

<9> M_ME_NA_1 

<11> M_ME_NB_1 

<13> M_ME_NC_1 

<34> M_ME_TD_1 

<35> M_ME_TE_1 

<36> M_ME_TF_1 

Для <9>, <11>, <13> - 

COT 1, 3, 20 

Для <34>, <35>, <36> - 

COT 3, 20 

0х0232 – 0x0233 А Первичная величина Ib ВН 

0х0234 – 0x0235 А Первичная величина Ic ВН 

0х0236 – 0x0237 А Первичная величина Ia НН 

0х0238 – 0x0239 А Первичная величина Ib НН 

0х023A – 0x023B А Первичная величина Ic НН 

0х023C – 0x023D А Первичная величина 3I0 

0х023E – 0x023F В Первичная величина Uab НН 

0х0240 – 0x0241 В Первичная величина Ubc НН 

0х0242 – 0x0243 В Первичная величина 3U0 НН 

0х0244 – 0x0245 А Первичная величина Ia’ ВН 

0х0246 – 0x0247 А Первичная величина Ib’ ВН 

0х0248 – 0x0249 А Первичная величина Ic’ ВН 

0х024A – 0x024B А Первичная величина I1 ВН 

0х024C – 0x024D А Первичная величина I2 ВН 

0х024E – 0x024F А Первичная величина 3I0 ВН 

0х0250 – 0x0251 А Первичная величина I1 НН 

0х0252 – 0x0253 А Первичная величина I2 НН 

0х0254 – 0x0255 А Первичная величина U2 НН 

0х025A – 0x025B А Первичная величина I QK  

0х025C – 0x025D А Первичная величина Iсв НН 

0х0260 – 0x0261 А Вторичная величина Ia ВН 

0х0262 – 0x0263 А Вторичная величина Ib ВН 

0х0264 – 0x0265 А Вторичная величина Ic ВН 

0х0266 – 0x0267 А Вторичная величина Ia НН 

0х0268 – 0x0269 А Вторичная величина Ib НН 

0х026A – 0x026B А Вторичная величина Ic НН 

0х026C – 0x026D А Вторичная величина 3I0 

0х026E – 0x026F В Вторичная величина Uab НН 

0х0270 – 0x0271 В Вторичная величина Ubc НН 

0х0272 – 0x0273 В Вторичная величина 3U0 НН 

0х0274 – 0x0275 А Вторичная величина Ia’ ВН 

0х0276 – 0x0277 А Вторичная величина Ib’ ВН 

0х0278 – 0x0279 А Вторичная величина Ic’ ВН 

0х027A – 0x027B А Вторичная величина I1 ВН 

0х027C – 0x027D А Вторичная величина I2 ВН 

0x027E – 0x027F А Вторичная величина 3I0 ВН 

0х0280 – 0x0281 А Вторичная величина I1 НН 

0х0282 – 0x0283 А Вторичная величина I2 НН 

0х0284 – 0x0285 В Вторичная величина U2 НН 

0х028A – 0x028B А Вторичная величина I QK  

0х028C – 0x028D А Вторичная величина Iсв НН 

0х0290 – 0x0291 Гц f 



0х02A6 – 0x02A7 % Uпод 

0х02A8 – 0x02A9 % Uкомп 

0x02AA – 0x02AB % dU 

0х02B1 - Nотп 

0x02C2 – 0x02C3 - Ресурс РПН 

0x02C4 – 0x02C5 - Ресурс РПН нагр. 

 

7. Результаты самодиагностики 

Адрес 

параме

тра 

Бит Название параметра 

Идентификатор типа 

по ГОСТ Р МЭК-

60870-5-104 

Поддерживаемые 

причины передачи 

(СОТ) 

0x0390 

0 Отказ МЦП 

<1> M_SP_NA_1 

<30> M_SP_TB_1 

Для <1> – СОТ 1, 3, 20 

Для <30> – СОТ 3, 20 

1 Отказ МТ 

2 Отказ МК 

3 Отказ МВВ 

4 Отказ RTC 

5 Отказ Flash 

6 
Ошибка загрузки файла 

конфигурации 

7 Отказ МВВ бок. 

 


